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Опросный лист
на проектирование и изготовление 
азотной компрессорной станции винтовой - модульной, контейнерной, типа БКК, МКС, КБМ.
1.Общие сведения
	Дата
	

	ФИО лица, заполняющего опросный лист
	

	Должность
	

	Контактный телефон, е-mail
	

	Наименование и адрес Проектировщика
	

	Наименование и адрес Заказчика
	

	Контактное лицо Заказчика и его телефон
	

	Назначение компрессорной станции
	

	Требуемое количество компрессорных  станций
	



2. Необходимые параметры для подбора станции:
	Требуемая чистота азота, %:
	

	Давление сжатого азота потребителя,  избыточное, МПа
					максимальное, не более
					минимальное, не менее
	

	Расход азота на выходе из станции, Нм3/мин,
					максимальный, не более
					минимальный, не менее
	

	Максимально допустимая эл. мощность привода компрессорной установки, кВт
	

	Максимальная эл. мощность всей станции, кВт
	

	Источник энергообеспечения, напряжение, частота (если автономный указать марку)
	

	Необходимость локального устройства АВР эл.питания (устройства автоматического ввода резерва питания)
	

	Требование к работе компрессорных установок:
- режим работы, 
- необходимость резерва, 
- коэффициент резервирования.
	

	Потребители сжатого воздуха:
	

	Протяженность технологической линии, м 
Условный проход трубопровода Ду, мм 
	

	Температура окружающего воздуха, 0С: 
                                                                     - верхний предел 
                                                                       - нижний предел 
	

	Район эксплуатации:
Климатическое исполнение компрессорной станции
	

	Запыленность воздуха  на месте эксплуатации, мг/м3 
	

	Требования по пожарной безопасности
	

	Наличие охранно-пожарной сигнализации в блок-боксе
	

	Вывод информации охранно-пожарной сигнализации на удаленный пульт
	 нет /  да


	Расстояние от блок-бокса до ПУ, в метрах
	

	Наличие автоматического пожаротушения 
	 нет /  да
 газовое
 порошковое 



3.Требования к качеству сжатого воздуха на выходе:
	Класс по ГОСТ 17433-80 или ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005
	

	Размер твёрдой частицы, не более, мкм
	

	Остаточное содержание масла, мг/м3
	

	Требуемая точка росы, ºC
	

	Система сбора и разделения (очистки) конденсата
	 нет /  да



4.Требования по диспетчеризации компрессорной станции:Источник получения информации о продукции ТОО «Compressor Technology»

 

	Вывод информации о работе компрессоров (мониторинг текущего состояния и характеристик работы) на персональный компьютер в удаленном пункте (ПУ)
			Расстояние до диспетчерской, м:

	
 нет /  да

_________

	Дистанционное управление по каналу «сухой контакт»
(«ВКЛ» / «ВЫКЛ»)
	 нет /  да

	Дополнительные требования
	



Заполненный опросный лист Вы можете отправить на e-mail: sale@chkz-kompressor.kz
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